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ALTRI ELEMENTI

SAL1 - Rocce tenere a prevalente coesione

SA2 - Rocce tenere a prevalente attrito interno

SA3 - Materiali di origine fluviale del "Mindel" a tessitura prevalentemente limoso argillosa
(normalmente consistente, molle se satura e/o parzialmente satura)

SA4 - Materiali a tessitura eterogenea dei depositi prevalentemente di conoide torrentizia
(alternanze di limi argillosi, sabbie limose e ghiaie sabbiose), poggianti su un substrato
roccioso posto alla profindita da -3.0 a -20.0 metri dal piano campagna

SAS - Materiali a tessitura eterogenea de depositi prevalentemente di conoide torrentizia
(alternanze di limi argillosi, sabbie limose e ghiaie sabbiose), poggianti su un substrato
roccioso posto alla profondita da circa -20.0 a -40.0 metri dal piano campagna e/o su
alluvioni fluviali-fluvioglaciali antiche prevalentemente ghiaioso-sabbiose.

SAG6 - Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limo-argillosa superficiale (maggiore
a tre metri di spessore) poggianti su alluvioni fluviali e/o fluvioglaciali antiche
prevalentemente ghiaioso sabbiose.

SA7 - Materiali granulari piu o meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi
prevalentemente ghiaioso sabbiosi.

SAS - Materiali di riporto di spessore normalmente superiore ai tre metri.

Ubicazione prove penetrometriche

Ubicazione sondaggi

Ubicazione trincee esplorative

Rotture in superficie per riattivazione di faglia capace (traccia indeterminabile - da progetto
Ithaca)

Rotture in superficie per riattivazione di faglia di cui non si conoscono le caratteristiche
(traccia indeterminabile)

Linee di contatto tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse

Aree con profondita della superficie della falda minore di 15 metri dal piano di campagna

MORFOLOGIE GENERANTI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA

Dorsale ( h > 30 metri )

Dorsale ( h =10/30 metri)

Cresta di rilievo monoclinale: hogback ( h >30 metri )




