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LEGENDA:
AMBITO DI INTERVENTO

ACCESSI AI LOTTI
PRIVATI (indicativi e non vincolanti)
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PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO scala 1:500

ENEL

LOTTO 4 LOTTO 5 LOTTO 6 LOTTO 7 LOTTO 8

LOTTO 3LOTTO 1 LOTTO 2

LOTTI PRIVATI  RESIDENZIALI
TOTALI 11 UNITA' ABITATIVE

LOTTO PRIVATO
TERZIARIO

COMMERCIALE
n. 2 unità commerciali 

da circa 275 mq cadauna
n. 4 unità direzionali 

da circa 140 mq cadauna

PARTICOLARE GIUNTO SCORREVOLE E MANICOTTO IN GOMMA PER 
COLLEGAMENTO TUBI DI GRES SENZA BICCHIERE

GIUNTI A MANICOTTO

PARTICOLARE TAPPI SERRATAPPI E ANELLI IN GOMMA PER
CHIUSURA TESTATE ALLACCIAMENTI

ANELLO IN GOMMA

TAPPO IN GRES

SERRATAPPO IN
ACCIAIO ZINCATO

PARTICOLARE TUBI IN PVC SN 8 KN/mq PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE
(CONFORMITA' EN 1401) 
COLLEGAMENTO TUBI DI GRES SENZA BICCHIERE

TAPPO GUARNIZIONE DI TENUTA
ELASTOMERICA

Suolo pubblico

Variabile

Pozzetto giro
di ispezione

Limite Proprietà Privata
Tappo testata
allacciamento

all'impianto interno
privato

Variabile

Pozzetto di ispezione
stradale

Collettore principale

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MUSSOLENTE

"P.P.C.M."

COMPARTO "B"
UMI 3

VARIANTE AL

PARTICOLARE POZZETTO DI FOGNATURA
Sezione tipo

SCHEMA, PARTICOLARE E SEZIONI ALLACCIAMENTO STANDARD FOGNATURA NERA

PARTICOLARE COLLEGAMENTO CONDOTTE AI
POZZETTI D'ISPEZIONE
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SEZIONE TIPO ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA

SCHEMA PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO 
FOGNATURA NERA DA POZZETTO IN PVC/GHISA 
ESTERNO PROPRIETA'
Planimetria

31020 San Zenone degli Ezzelini (Treviso) Via San Martino, 15

ArchitettoValentino Ivano SEBELLIN

Massimo SEBELLIN
Stefano   SEBELLIN

ALCEMA S.r.l.
Via Vittoria, n. 35 - Mussolente (VI) 36065 

- RILIEVO STATO ATTUALE

ELENCO TAVOLE

R-05

R-07

- DIMENS. COMPLESSIVO PPCMR-03

- SEZIONI ATTUALI E PROGETTO

- PLANIMETRIE DI VERIFICA
- PLANIVOLUMETRICOR-04

- SEZIONI PARTICOLARI COSTR.R-08

- PLANIMETRIA DI PROGETTOR-06

- R.T. - ACQUEDOTTO - P.I.R-09

R-02
R-01

R-11 - R.T. ACQUE NERE E BIANCHE
- R.T. ENEL-TELECOM-GAS METANOR-10

RETI TECNOLOGICHE
ACQUE NERE E METEORICHE

- PLANIMETRIE GENERALI

PARTICOLARI TUBI GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE INTERRATE (CONFORMITA' ISO 2531) SEZIONE TIPO TUBO IN GRES/GHISA/PVC CON RIVESTIMENTO IN SABBIA ø 1-5 mm FUORI FALDA
O GHIAINO ø 10-20 mm IN FALDA

PARTICOLARE ANELLI ADATTATORI IN P.L.U. DA
IMPIEGARE PER GIUNTI A TENUTA SU TUBI 
ACCORCIATI A PIE' D'OPERA
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comunale esistente

Allacciamento
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comunale esistente

LEGENDA - RETE ACQUE METEORICHE E ACQUE NERE

RETE ACQUE NERE - OPERE ESISTENTI - 

Tubo di raccolta acque nere ESISTENTE

Tubo di raccolta in GRES ceramico diam. 160/200 mm ESISTENTE

Pozzetto ispezionabile rete acque nere tipo "KOMPLET" PASSAVANT .
diam. 120 cm. ESISTENTE

RETE ACQUE NERE - OPERE IN PROGETTO - 

Tubo allacciamento ai lotti privati IN PROGETTO

Pozzetto di ispezione linea acque nere dim. 80x80 cm IN PROGETTO

Pozzetto ispezionabile rete acque nere tipo "KOMPLET" PASSAVANT
diam. 120 cm. IN PROGETTO

Pozzetto GIRO per allacciamento alla fognatura
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Tubo di raccolta in PVC - SN 8 DN 16 diam. 160 mm IN PROGETTO
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Tubo di raccolta acque meteoriche stradali ESISTENTE

Tubo di raccolta acque meteoriche stradali in PVC 140 mm. ESISTENTE

Tubo di raccolta acque meteoriche stradali in cls vibrocompresso 40/50/60 cm.
ESISTENTE

Pozzetto ispezionabile per fognature BIANCHE sezione interva 80x80 cm.
ESISTENTE

Pozzetto ispezionabile per fognature BIANCHE sezione interva 100x100 cm. 
ESISTENTE

Pozzetto sifonato con caditoia in ghisa per raccolta acque meteoriche stradali
dim. 40x40x60 cm. ESISTENTE

Pozzo perdente per acque meteoriche ESISTENTE

RETE ACQUE METEORICHE - OPERE ESISTENTI - 

RETE ACQUE METEORICHE - OPERE IN PROGETTO - 

IN PROGETTO
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MODIFICATO IL 10 MAGGIO 2017 
CON INDICAZIONI LUCIETTO E CAMPANA
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Tubo di raccolta acque meteoriche stradali in cls vibrocompresso 60 cm.

Tubo di raccolta acque meteoriche stradali in PVC 200 mm. SN4 IN PROGETTO

Pozzetto ispezionabile per fognature BIANCHE sezione interna 100x100 cm.

Pozzetto sifonato con caditoia in ghisa per raccolta acque meteoriche stradali
dim. 40x40x60 cm. IN PROGETTO

Trincea drenante IN PROGETTO
dim 3,00 x 10,00 x 3,00 h circa 

con chiusino in ghisa 60 x 60 cm IN PROGETTO

Pozzetto dissabbiatore per fognature BIANCHE sezione interna 100x100 cm.
con chiusino in ghisa 60x60 cm IN PROGETTO

CLS 600 CLS 600

PVC ø 200 mm PVC ø 200 mm

P=1%

riporto di ghiaione
tout-venant sp. 30 cm.

sottofondo in stabilizzato sp. 10 cm.

pietrisco per posa masselli in calcestruzzo

tessuto non tessuto

P=1,5% P=1,5% P=1,5%

sistemazione a verde 

masselli in calcestruzzo drenanti tipo "BETONELLA PIETRELLA"

PVC ø 200 PVC ø 200

manto di usura in asfalto sp. cm. 3

pavimentazione in binder (0.12) sp. cm. 6

sottofondo in stabilizzato sp. cm. 10

riporto di ghiaione tout-venant sp. cm. 30

MARCIAPIEDE SEDE STRADALE MARCIAPIEDE LOTTO PRIVATO1.506.001.50

SEZIONE X-X scala 1:50

AREA A VERDE
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RESIDENZIALE

PARTICOLARE SCARICO ACQUE METEORICHE scala 1:50

PARTICOLARE SCARICO ACQUE METEORICHE scala 1:50

pendenza condotta 5 per millependenza condotta 5 per mille pendenza condotta 5 per mille

pendenza 1  ‰ pendenza 9  ‰

pendenza condotta 5 ‰ pendenza condotta 5 ‰pendenza condotta 5 ‰

PVC PN 16 DN 160 PVC PN 16 DN 160 PVC PN 16 DN 160
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Distanze parziali
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Pendenza strada in progetto

Distanze parziali pozzetti

Pendenza condotte

Diametro condotte

24.175 17.98 10.81 28.79 17.495
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POZZETTO
ESISTENTE

CONDOTTA IN PROGETTO CONDOTTA IN PROGETTO CONDOTTA IN PROGETTO

POZZETTO
IN PROGETTO

POZZETTO
IN PROGETTO

POZZETTO
IN PROGETTO

Condotta esistente
in gres ø 200

PROGETTO 
SEZIONE SU LINEA ACQUE NERE
scala 1:200

±0.00

-3.75

-2.17 -2.03 -1.89

-0.52 -0.495 -0.48 -0.385 -0.135


