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ELABORATO ALLEGATO AL DIMENSIONAMENTO
OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
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Tubo di raccolta acque meteoriche stradali ESISTENTE

Tubo di raccolta acque meteoriche stradali in PVC 140 mm. ESISTENTE

Tubo di raccolta acque meteoriche stradali in cls vibrocompresso 40/50/60 cm.
ESISTENTE

Pozzetto ispezionabile per fognature BIANCHE sezione interva 80x80 cm.
ESISTENTE

Pozzetto ispezionabile per fognature BIANCHE sezione interva 100x100 cm. 
ESISTENTE

Pozzetto sifonato con caditoia in ghisa per raccolta acque meteoriche stradali
dim. 40x40x60 cm. ESISTENTE

Pozzo perdente per acque meteoriche ESISTENTE

RETE ACQUE METEORICHE - OPERE ESISTENTI - 

RETE ACQUE METEORICHE - OPERE IN PROGETTO - 

IN PROGETTO
Tubo di raccolta acque meteoriche stradali in cls vibrocompresso 60 cm.

Tubo di raccolta acque meteoriche stradali in PVC 200 mm. SN4 IN PROGETTO

Pozzetto ispezionabile per fognature BIANCHE sezione interna 100x100 cm.

Pozzetto sifonato con caditoia in ghisa per raccolta acque meteoriche stradali
dim. 40x40x60 cm. IN PROGETTO

Trincea drenante IN PROGETTO
dim 3,00 x 10,00 x 3,00 h circa 

con chiusino in ghisa 60 x 60 cm IN PROGETTO

Pozzetto dissabbiatore per fognature BIANCHE sezione interna 100x100 cm.
con chiusino in ghisa 60x60 cm IN PROGETTO

ALLEGATA ALLA VERIFICA IDRAULICA
DI CAMPANA DA PRESENTARE
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Distanze parziali

Quota strada

Quota scorrimento

Pendenza strada in progetto

Distanze parziali pozzetti

Pendenza condotte

Diametro condotte
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POZZETTO IN
PROGETTO

Condotta esistente
in CLS ø 600 CONDOTTA IN PROGETTO

Scarico sulla
rete esistente

ø 120 mm POZZETTO
IN PROGETTO

POZZETTO
DISSABBIATORE

IN PROGETTO
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CLS ø 600 mm

pendenza 9  ‰pendenza 1  ‰

PROGETTO 
SEZIONE SU LINEA ACQUE METEORICHE
scala 1:200

CLS ø 600 mm
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CONDOTTA IN PROGETTO
pendenza condotta 1 per millependenza condotta 1 per mille

±0.00

-2.40
-1.98-1.94-1.90

-0.52 -0.485 -0.15

P=1,5%

PVC ø 200 mm PVC ø 200 mm

P=1%

riporto di ghiaione
tout-venant sp. 30 cm.

sottofondo in stabilizzato sp. 10 cm.

pietrisco per posa masselli in calcestruzzo

tessuto non tessuto

P=1,5% P=1,5% P=1,5%

sistemazione a verde 

masselli in calcestruzzo drenanti tipo "BETONELLA PIETRELLA"

PVC ø 200 PVC ø 200

manto di usura in asfalto sp. cm. 3

pavimentazione in binder (0.12) sp. cm. 6

sottofondo in stabilizzato sp. cm. 10

riporto di ghiaione tout-venant sp. cm. 30

MARCIAPIEDE SEDE STRADALE MARCIAPIEDEAREA A VERDE LOTTO PRIVATO1.506.001.50

PARCHEGGIO AREA A VERDE

SEZIONE - PARTICOLARE TRINCEA DRENANTE scala 1:50

SEZIONE TIPO SU NUOVA STRADA scala 1:50

trincea
drenante

pozzetto
100x100 cm
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RESIDENZIALE

condotta disperdente
forata

materiale grossolano
granulometria 10 cm

tessuto non tessuto
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PARTICOLARE SCARICO ACQUE METEORICHE scala 1:50 PARTICOLARE SCARICO ACQUE METEORICHE scala 1:50


