PARTICOLARI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL COMPLESSO COSTITUENTE

| PUNTI LUCI CON SINGOLA ARMATURA

7.00 ml fuori terra

H=

Chiusino in ghisa
carrabile pesante

Pozzetto C.A.V.
40x40x60cm

Isaro LED
Armatura stradale a LED, a lunga durata. Alimentato
output fisso elettronico. Classe I, IP66, IKO8. Corpo:

re

alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio.
Braccio: alluminio stampato a iniezione, non verniciato.

Completo di LED 4000K
Potenza totale: 61 W
Misure: 600 x 282 x 116 mm
Peso: 5.4 kg

Scx: 0.069 m?

\ Cavo punto luce tipo

FG7OR 0,6/1KV 2x(2x2,5) mmq

Palo in acciaio a sezione
circolare conica, HSP.

Asola ingresso cavi e asola
per morsettiera con finitura dei
bordi del taglio idonea anche
per I'applicazione di portella
incassata a filo palo.
Zincatura a caldo secondo la
norma UNI EN ISO 1461 e
successiva spazzolatura per
garantire una perfetta finitura
superficiale.

Verniciatura a polveri poliestere.

Collarino di finitura

ARMATURA PUNTI LUCE

Isaro LED

96265198 ISARO 36L50 NR EFL 740 CL2 MAGO
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PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO scala 1:500 0O LEGENDA ACQUEDOTTO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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Collarino di'bloccaggio

POSA TUBI :

di spessore con inserzione di filo di ferro zincato.

Profondita’ compresa fra 60-100cm con una protezione di Sabbia di 10cm

PARTICOLARI RETE ACQUEDOTTO

SEZIONI TIPO

SCHEMA DIALLACCIAMENTO UTENZA TIPO

scala variabile

POZZETTO IN CALCESTRUZZO
scala variabile

prolunga in calcestruzzo misure interne 60x60x60 cm

SCHEDA "A" PRIMO TEMPO (bynder)

INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI

IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

SCHEDA "B" PRIMO TEMPO (tappeto di usura)
sede stradale in massicciata bitumata

100 cm + larghezza scavo

coperchio in ghisa per carichi

con coperchietto 28x28 cm per lettura

- presa in carico con collare in ghisa sferoidale

chiusino in ghisa per carichi
con coperchietto per lettura in ghisa

- valvola di derivazione a squadra con uscita "S" completa di raccordo "M"
con innesto rapido antisfilamento

- asta di manovra telescopica con tubo protettore

- chiusino stradale del tipo rialzabile a vite

- pozzetto contatore in calcestruzzo con chiusino in ghisa

- valvola sfera sigillabile

- rubinetto di arresti unidirezionale

- contatore a lettura diretta

N.B.: | MATERIALI FACENTI PARTE LA PRESA DI DERIVAZIONE
STRADALE DEVONO ESSERE TUTTI DELLA STESSA DITTA COSTRUTTRICE

cavo unipolare [ .-

chiusino in ghisa sferoidale GS 500 - 7 a norma ISO 1083

ripristino panimentazione esistente con rivestimento bituminoso del tipo alzabile a vite
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piastra di appoggio

r in acciaio zincato

asta di comando telescopica con
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chiusino in ghisa con coperchietto in ghisa
per lettura classe C250 (UNI EN 124)
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cavo unipolare mmg. 6 variabile

tubazione in vari
materiali DN variabile

cavo unipolare mmg. 6

sabbia di frantoio

CONDOTTE - SEZIONE TIPO DELLO SCAVO

variabile

tubazione in vari
materiali DN variabile

sabbia di frantoio

CONDOTTE - SEZIONE TIPO DELLO SCAVO

sede stradale in massicciata ordinaria

fuori della sede stradale
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raccordo "M" con innesto rapido
antisfilamento per tubi P.E.

tubazione in P.E. PN16
posata allinterno di guaina
in tubo corrugato plastico

giunzione con morsetto

collegamento alla condotta se metallica

RETE SEGNALATRICE |

-H Iy oppure al cavetto unipolare se presente

collare di presa in ghisa sferoidale

staffa in acciaio rivestita in gomma

rivestimento tubo e organi
con 15 cm di sabbia di frantoio
costipata a strati di cm 20

innesto rapido
tipo "Feliciani”
valvola a sfera

sigillabile

\ rubinetto d'arresto unidirezionale

ALLACCIAMENTI - SEZIONE TIPO DELLO SCAVO

ALLACCIAMENTI - SEZIONE TIPO DELLO SCAVO

sede stradale in massicciata ordinaria

tratti al di fuori della sede stradale
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Comune di MUSSOLENTE Provincia di VICENZA
SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO
scala variabile VARIANTE AL
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MUSSOLENTE
LEGENDA "P.P.C.M."
—S7C  VALVOLA A FARFALLA "WAFER"
Si=: FILTROAY
() CONTATORE ANTINCENDIO CO M PA RTO " B "
”j] VALVOLA DI NON RITORNO U M I 3

° ° ”ﬂf GIUNTO ANTISFILAMENTO

5 5 6] saraciNEsCA DN 807100
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5 5 VALVOLA A SFERA ELENCO TAVOLE
POZZETTO 60x60 '§ '§ CONTATORE PER UTENZA R-01 - PLANIMETRIE GENERALI

TEEDI
DERIVAZIONE

ALLACCIAMENTO TIPO PER

ANTINCENDIO PIU' POZZETTO

UNO-DUE-TRE-QUATTRO
CONTATORI D'UTENZA

E j

RUBINETTO UNIDIREZIONALE

TEEDI
DERIVAZIONE

ALLACCIAMENTO
ANTINCENDIO

SEZIONE TIPO ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO

scala variabile

chiusino rialzabile a vite

chiusino in ghisa 60x120
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cavo unipolare

asta di manovra

valvola a farfalla

"wafer" Contatore

I~ giunto
7/ antisfilamento

valvola di non ritorno
o flangia a "Clapet"

giunto curvo flangiato
elettrosaldato in P.E.

P bigiunto elettrosaldato in P.E. curvo

saracinesca
flangiata

giunto elettrosaldato flangiato in P.E.

R-02 - RILIEVO STATO ATTUALE

R-03 - DIMENS. COMPLESSIVO PPCM
R-04 - PLANIVOLUMETRICO

R-05 - PLANIMETRIE DI VERIFICA

R-06 - PLANIMETRIA DI PROGETTO
R-07 - SEZIONI ATTUALI E PROGETTO
R-08 - SEZIONI PARTICOLARI COSTR.
R-09-R.T. - ACQUEDOTTO - P.I.

R-10 - R.T. ENEL -TELECOM-GAS METANO
R-11 - R.T. ACQUE NERE E BIANCHE
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