PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO scala 1:500 0 LEGENDA - ENEL - GAS METANO - TELECOM PARTICOLARI RETE TELECOM PLANIMETRIA FORNITA DA ITALGAS - RETE GAS METANO ESISTENTE - scala 1:500 PART. RETE GAS METANO
S RETE GAS METANO - OPERE ESISTENTI -
N
E—— = CONDOTTA ESISTENTE (gas metano SChema dl rOteZione
E © ) MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA prot
attraversamenti
E.......-...................................... p— Ch i usi no 60X6O din ghiSa Sferoidale CIaSSe D 400 (riSpondente al Ia O am SN NN NN ENNENNNNNENEENNENEEN “ .-. .-‘ AN NN NN ANEEENNENERNE NN
= RETE GAS METANO - OPERE IN PROGETTO - norma EN124) a due semicoperchi triangolari, con cerniere S 3 AT e 1-|.3E TER"-'I!DN 12’5-‘ o % PE.TER.T.DN 125
o T Enel BT 125 contrapposte o adiacenti. - 501 1.00 o ' 498 —
e > x — 3 AVVVVYY SEEEEEEEEER Condotte PE in bassa pressione 20 mBar DE > 90 Da impiegare su pozzetti 90x70. N ] : Tubazione interrata —
e /f X L zQy & K CODICE TI: 52053.6 E | m_l J < per gas metano per Tubazione interrata
e il Vv Predisposizi lacei . B allacciamento ai di protezione
i posizione allacciamenti PRED. DE 40 lotti privati
= | ENEL — Polietilene ad alta densita
o H o Terminale | * Polietilene ad alta PeAD PN 16 DE 50
i : | densita i
B VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME H - . . . . . _ 8] ] per la protezione del tubo
= 554.70 me. 554.70 me. 554,70 me. T 554,70 mc. ° Punto derivazione Chiusino 60x60 a riempimento in ghisa sferoidale classe D 400 | I PeAD Tipo S5 di gas metano sugli
L ALTEZZA ALTEZZA ALTEZZA ALTEZZA ALTEZZA i (rispondente alla norma EN124). Permette il riempimento con & I Ir:vn;; r?]?ﬁ metano attlraverslamenu
— 7,50 m. 7,50 m. 7,50 m. 7,50 m. 7,50 m. 233 qualsiasi tipo di materiale (porfido, basoli, granito), in modo da 1 ] T 1 ai lotti e l'incrocio
o | RETE TELECOM - OPERE ESISTENTI - mantenere la continuita della pavimentazione. H I ] conle linee elettriche
= g o . i = ]
e LoTTo 4 LOTTO 5 LOTTO 6 LoTTo 7 LoTTO 8 E Tubo in pvc 125 mm ggg:glég%r ¢ §;3p7022 Zem 60x90. - — m GZr ] ]
pos L] T T T = : . . | I . j
= | LOTTI PRIVATI {RESIDENZIALI | g H ]
= | TOTALI 11 UNlTAI ABITATIVE | 7’~i§ m Pozzetto in cls dim. 60x60x80 con sigillo 1 — ]
B3I ! ! ! in ghisa pesante a triangolo Chiusino 60x120 doppio in ghisa sferoidale classe D 400 | i i
s VOLUME VOLUME VOLUME & (rispondente alla norma EN124) a quattro semicoperchi triangolari, —& MR 1
= 2 E """"""" 924,50 mc. 924,50 me. 924,50 mc. : e IS X Pozzetto interno alle Unita Minime di Intervento con cerniere contrapposte o adiacenti. i .o 4’_\&\
- ALTEZZA ALTEZZA T2z ‘ Da impiegare su pozzetti 125x80. | = sl T
= Lo Lo rEom £ CODICE TI: 703636 £ _ 7 2 I
= i i ; E RETE TELECOM - OPERE IN PROGETTO - _i 8 I Linee elettriche
= oo ! | ! LOTTO 2 ! | ! Lorto 3 | j - 1 1 1 I z Tubazione interrata interrate
o e B - LI LX) L X /e .
. \ - P e _ 4 = per gas metano
- poccecets > 1T ” i = Tuboinpvc 125 mm. Chiusino 60x120 a riempimento in ghisa sferoidale classe D 400 —F :5 Polietilene ad alta
= e O T T e S L L T T e T T T T LT T P T YT 3 + n Pozzetto 90x70 con la scritta Telecom (rispondente alla norma EN124). Permette il riempimento con _ £ E densita
E PROGETTO GAS METANO = PROGETTO GA%IETANO : qualsiasi tipo di materiale (porfido, basoli, granito), in modo da 1 e — Il?eAD tipo S5
= ! | D Inia=: § == ggwﬂwvﬂ ’ ; — 2 H HNHHHH X Pozzetto in proprieta privata dim. 40x40x40 cm mantenere la continuita della pavimentazione. —§ ] :ﬂé ;nfgsg;smmetano
= 777770 1 N [ L . -
— 3 | | : =] RETE ENEL - OPERE ESISTENTI - 28 piegare Sy pOzZEM B0xA25. i —] N
- LOTTO PRIVATO g + ' _f }
- TERZIARIO i Tubo in PVC Enel MT 160 1
= COMMERCIALE - . . . - —
= [o ek 0.2 unita commerciali Tubo in PVC Enel BT 125 Esempio di posa dei tubi nel caso di attraversamento stradale o ?
— dacirca 275 mq cadauna - j
= n. 4 unita direzionali ‘ fl Pozzetto in CLS 150x150x150 cm i
o dacirca 140 mq cadauna | ffi-f — 497
= 7 o= H !
= Q= .0 A - Pozzetto in CLS 100x100x100 cm — DT.DN 150
SlE ot e =" ] ACC.SALD:-%:
= Enel Cabina ENEL R
- RETE ENEL - OPERE IN PROGETTO - i D §“1_‘“.--- . -
5 —3 ..ﬁ‘.‘“ 0.90
? | _F - e
1 = Tubo in PVC Enel BT 125 : 101 = i R
BT, / e D 70 (NS _—
i i C SA\_ o \O
o X Pozzetto in CLS 60x60 cm e \ X ACC.
- - CIR / o'% - —
T » Ccs DTN 150 124+ § 118 Ef a
& = pCL- 307 \E
— Y W LEGENDA: H . A DANTE ALGH
- —\. ¢
310 V\
s AMBITO DI INTERVENTO )
5 LEGENDA:
A ACCESSI Al LOTTI
PRIVATI (indicativi e non vincolanti) s AMBITO DI INTERVENTO
PARTICOLARI RETE TELECOM PARTICOLARI RETE GAS METANO Comune di MUSSOLENTE Provincia di VICENZA
N . - .. . L . - . . .. . . - . ! Piano di calpestio Riempimento VA R IA NT E A L
GENERALITA - Le infrastrutture sotterranee sono costituite da tubi in materiale plastico intervallati da pozzetti affioranti Esemp|0 d| mstal |aZ|0n| del pozzett| " i— Pozzetto 90x70 prefabbricato in calcestruzzo % I PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MUSSOLENTE
prefabbricati che si sviluppano lungo le strade della lottizzazione e raggiungono le terminazioni, poste o in armadietti incassati o L[—l _‘_% p . - _ _ _ _ _ _ . _ C o P P C M o
(interni o esterni agli edifici) o in colonnine. Sede stradale sezione Il pozzetto & costituito da un elemento base, un elemento di sopralzo e da un proetettololtel el ol ol Tel el Tl ol Tel ol Tl ol tel ol ol ol el el s
SCAVO - le profondita di scavo, salvo diversa disposizione dell’Ente proprietario, devono garantire un estradosso 4 m Anello S - n anello portachiusino. RSN : : : : : : : : :: : : E Nastri di
dell’infrastruttura dal piano di calpestio di: Portachiusino _ e : segnalazione
—60 cm in corrispondenza dei marciapiedi; i | — —r i CODICE TI: 36812.6 (elemento base da 36 cm) c o .
—80 c¢m in corrispondenza delle partite carrabili (banchine comprese); q F:)z 0 T ) ] E : e CO M PA RTO B
—100 cm negli attraversamenti stradali. < a cm 1 ﬁ%"’ ¥ CODICE TI: 36811.8 (elemento SOpI’&'ZO da 20 Cm) § R S A — U M I 3
. - . . . ) . . 80 cm . .. A . ) ° “ o M
In presenza di terreni di particolare natura, quali ad esempio rocce dure o calcestruzzi, la profondita dello scavo puo essere +— J CODICE TI: 70319.2 (anello portachiusino da 60x60 cm) Materiale di copertura__ - S
ridotta a 50 cm. 1l fondo dello scavo deve essere privato di spuntoni e predisposto con un letto di sabbia o, in alternativa, Anello di -0 e 8
pozzolana o altri inerti a granulometria fine. . rr‘% od _ el — °
Qualora il materiale di risulta presenti caratteristiche analoghe a quelle dei materiali su citati, lo stesso pud essere riutilizzato. < e B Sabbia lavata RN > 100 mm
- L N s — —= ELENCO TAVOLE
TUBI - Si utilizzano le seguenti tipologie di tubi: e
- tubo corrugato/liscio -1 140 mm L 4 | | o o
- tubo corrugato [ 125 mm Pozzetto 125x80 prefabbricato in calcestruzzo. a . : —
- tubo corrugato 1 63 mm . O >100 mm
- tubo corrgugato 132 mm P|anta Il pozzetto é costituito da un elemento base, un elemento di sopralzo e da un s -
anello portachiusino. Tl
Al di sopra del fascio dei tubi deve essere posato, a 30 cm dal piano di calpestio, uno specifico nastro segnalatore di cavi ' |
TELECOM. Ciascun tubo deve essere equipaggiato con un filo di traino di materiale plastico e deve essere chiuso alle due o CODICE TI: 280966 (elemento base da 50 cm) Tubazioni in PEAD PN 10 i
estremita con appositi tappi. 1y 5em 15cm < Bloccaggio in oaotio per | Tubazioni in PEAD tipo S5
¢ _" calcestruzzo CODICE TI: 280982 (elemento sopralzo da 20 cm) < per gas

POZZETTI - In fase progettuale sono state utilizzate le seguenti tipologie di pozzetti:

Pozzetti idonei alla giunzione di cavi in rame e fibra ottica
- Camerette per armadi ripartilinea in c.a. delle dimensioni 220x220 cm di forma policentrica con chiusini 60x60
(tipo D 400). Si utilizzano per I'alloggiamento dei giunti tra cavi
- Maxipozzetti in c.a. di dimensioni 220x170 ¢cm con chiusini in ghisa 60x120.(tipo D400). Si utilizzano per I'alloggiamento
dei giunti tra cavi.
- Pozzetti in c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 125x80 cm con chiusini in ghisa 60x120.cm (tipo D400).

Pozzetti idonei alla giunzione di cavi in rame di piccola potenzialita e/o cambi direzione
- Pozzetti modulari in ghisa 40x76 cm (altezza 70 cm), comprensivo di chiusino (tipo D400)
- Pozzetti in c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 90x70 cm con chiusini in ghisa 60x60.cm (tipo D400).
- Si utilizzano in corrispondenza di cambi significativi di direzione del tracciato dei tubi, nei punti di diramazione dalla
dorsale principale verso gli edifici e come rompitratta ogni 100 - 200 m. circa.
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(salvo diversa prescrizione il pozzetto 40x76 € di norme, intercambiabile con il 90x70)
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Pozzetti solo per reti a bassa densita
- Pozzetti modulari in ghisa 40x40 cm (altezza 60 cm) con chiusini in ghisa 40x40.cm (tipo C250).
Si utilizzano in corrispondenza dell'ingresso delle abitazioni singole ( Bassa densita)

Note Installative 90 °

| pozzetti devono essere installati, al fine di agevolare le attivita di manutenzione, in modo tale che i chiusini siano sempre |
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visibili e posizionati sul marciapiede.

La posa su sedi stradali & da evitare, considerando i possibili aspetti che tale comportamento introduce:
o Difficolta di intervento, in caso di manutenzione, per la presenza di autoveicoli in zone destinate a parcheggio.
¢ Rumore introdotto dai chiusini in presenza di traffico stradale, ove la chiusura degli stessi non sia idonea al
bloccaggio degli elementi, oppure dove il livellamento chiusino/strada e/o chiusino/elemento in CLS, non sia perfetto.

| pozzetti sono costituiti da una base di altezza variabile ed un anello di sopralzo con pareti predisposte con setti a frattura
(diaframmi) che consentono I'accesso dei tubi su qualsiasi lato.

Nelle fasi di installazione del pozzetto e del relativo chiusino occorre tenere presente che:
— 1 fori d'ingresso debbono essere perfettamente allineati con i tubi ed il chiusino deve essere a livello con la pavimentazione
stradale;
— 1 tubi devono essere inseriti nel pozzetto e bloccati lato esterno e lato interno con malta cementizia;
— gli elementi di sopralzo del pozzetto devono essere tra loro sigillati con malta cementizia i cui eventuali residui di
lavorazione, nelle pareti interne del pozzetto, debbono essere accuratamente asportati.

CODICE TI: 703195 (anello portachiusino da 60x120 cm)

Tubi corrugati (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002.
CODICE TI: 333930 (tubo @63 mm)
CODICE TI: 333955 (tubo @125 mm)

ACCESSORI:
Selletta per posa tubi corrugati @63 mm
CODICE T1:334003

Manicotto autobloccante tubo corrugato @63 mm
CODICE TI:395095

Tappo di chiusura per tubo corrugato @63 mm
CODICE TI1:333831

Manicotto autobloccante tubo corrugato @125 mm
CODICE T1:395103

Tappo di chiusura per tubo corrugato @125 mm
CODICE T1:333849

Nastro segnalatore di cavi e manufatti T1 nel sottosuolo.

CODICE TI: 393066
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Particolare contatori gas metano
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Ogni cassetta deve essere dotata di sportello apribile dal
A lato della strada e provvista di chiusura a chiave in

quanto ubicata in posizione accessibile a terzi.
Dalla rete di gas metano

fase tavola data scala aggiornamento
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